
Reference
المواد المطلوبة

The Required Materials

النتيجة

Result

 معايير التقييم

Criteria

 ملفات مطلوبة

Mandatory Documents

Pressure 16 bar, double eccentric disc type, European brand, body and the disc are made of ductile 

iron GGG40, shaft is made of stainless steel 1.4021, body seat ring is made of EPDM

Catalogues is a must (if not the 

bid will be disqualified)

ي, من النوع القرص ذو الازاحة اللامركزي المزدوج,  بار16ضغط  الجسم والقرص مصنوعان من حديد الدوكتايل , نوع أروب 

الحلقة مصنوعة من مطاط , 1.4021العمود مصنوع من الستانلس ستيل صنف , ( GGG40حديد الزهر المرن من صنف )

EPDM

ي حال عدم )يجب تقديم الكتالوكات 
 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Pressure 10 bar, the body and the disc are made of Cast iron GG25, Epoxy coated. Catalogues is a must (if not the 

bid will be disqualified)

مدهون بدهان ايبوكسي, GG25الجسم والقرص من حديد الزهر ,  بار10ضغط  ي حال عدم )يجب تقديم الكتالوكات 
 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 5.4 mm, 

Pressure resistant up to 10 bar , PE100

Catalogues is a must (if not the 

bid will be disqualified)

,  بار10مقاومة للضغط حتى ,  مم5.4السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100

ي حال عدم )يجب تقديم الكتالوكات 
 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Pressure 16 bar, HDPE, PE100
Catalogues is a must (if not the 

bid will be disqualified)

ن,  بار16ضغط  PE 100, بولي ايتلي 
ي حال عدم )يجب تقديم الكتالوكات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Diameter 90mm, Pressure 10 PN, HDPE, With cast iron flange
Catalogues is a must (if not the 

bid will be disqualified)

ن: المادة,   بار10الضغط ,  مم 90القطر  الفلنجة من الفونت المرن, بولي ايتيلي 
ي حال عدم )يجب تقديم الكتالوكات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Reference
المواد المطلوبة

The Required Materials

النتيجة

Result

 معايير التقييم

Criteria

 ملفات مطلوبة

Mandatory Documents

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 8.6 mm, 

Pressure resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار8مقاومة للضغط حتى ,  مم8.6السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100

ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 
 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

DN (150 mm) ,PN 16 bar ,Body :Cast iron, GG15, Type: Flanges.
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

GG25, فلنجات:النوع, حديد الزهر:الجسم,  بار16الضغط , (مم150)القطر 
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Reference
المواد المطلوبة

The Required Materials

النتيجة

Result

 معايير التقييم

Criteria

 ملفات مطلوبة

Mandatory Documents

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 4.3 mm, 

Pressure resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار8مقاومة للضغط حتى ,  مم4.3السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100

ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 
 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Lot 3-Rehabilitation of water networks in Al Thawrah -Raqqa 

ي مدينة الطبقة  
 
محافظة الرقة-إعادة تأهيل شبكات المياه ف

C2
HDPE Pipe 90 mm

 مم90أنبوب بولي ايتيلن 

PASS/Fail

راسب/ناجح 

Lot-2  Rehabilitation of Al Hussiwa NBHD water network - Raqqa

الرقة- إعادة تأهيل شبكة مياه حي الحصيوة   

A2
HDPE Pipe 180 mm

 مم180أنبوب بولي ايتيلن 

PASS/Fail

راسب/ناجح 

A7 
Gate valve

سكر جارور

PASS/Fail

راسب/ناجح 

A11 + B7 

+ B11

Tee joint

ي
 
وصلة ت

PASS/Fail

راسب/ناجح 

A12 + 

B17

Adaptor with flange

مع فلنجة (ستوب)راس خط 

PASS/Fail

راسب/ناجح 

A9 + B14
Gate valve, 90 mm

 مم90صمام جارور 

PASS/Fail

راسب/ناجح 

A5 + B10
HDPE pipes

خراطيم بولي ايتلير 

PASS/Fail

راسب/ناجح 

Annex 7 - Technical Instruction to bidders /  التعليمات الفنية لمقدمي العطاءات - 7الملحق  

Criteria of technical selection will be:Passed/Failed based on the quality of materials

ي ستكون 
راسب  بناءا على جودة المواد/ ناجح : معايير الاختيار الفن 

A - Evaluation the quality materials.

تقييم جودة المواد

Lot-1 Rehabilitation of water network in Kobani

ي
 
إعادة تأهيل شبكة مياه كوبات

A1 +B1
Butterfly valve

صمام فراشة

PASS/Fail

راسب/ناجح 



The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 3 mm, Pressure 

resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار8مقاومة للضغط حتى ,  مم3السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100

ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 
 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

DN (100,63mm) ,PN 16 bar ,Body :Cast iron, GG25, Type: Flanges.
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

GG25, فلنجات:النوع, حديد الزهر:الجسم,  بار16الضغط , ( مم100,63)القطر 
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Referenc

e

المواد المطلوبة

The Required Materials

النتيجة

Result

 معايير التقييم

Criteria

 ملفات مطلوبة

Mandatory Documents

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 9.5 mm, 

Pressure resistant up to 10 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار10مقاومة للضغط حتى ,  مم9.5السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

DN (150,100 mm) ,PN 16 bar ,Body :Cast iron, GG25, Type: Flanges. Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

الحديد الزهر، محور النقل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مزود : والجسم  (مم100و150 )بار والقطر16.

GG25, بفلنجات
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Referenc

e

المواد المطلوبة

The Required Materials

النتيجة

Result

 معايير التقييم

Criteria

 ملفات مطلوبة

Mandatory Documents

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than4.3mm, Pressure 

resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار8مقاومة للضغط حتى,  مم4.3السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 3.6 mm, 

Pressure resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار8مقاومة للضغط حتى,  مم3.6السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 3 mm, Pressure 

resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

PE100,  بار8مقاومة للضغط حتى,  مم3السماكة لاتقل عن ,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

The diameter should be printed on the surface of the pipes,thickness not less than 2.4mm, 

Pressure resistant up to 8 bar , PE100
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

,  بار8مقاومة للضغط حتى,  مم2.4السماكة لاتقل عن,يجب ان يكون القطر و مادة التصنيع مطبوعه على سطح الأنابيب

PE100
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

Size 1m3, Made from Polyethylene,Three layers ,Color : Red, Shape : Sylidrical
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

ن, 3م1: الحجم  ي, أحمر: اللون ,ثلاث طبقات, مصنوع من البولي ايتلي 
الشكل اسطوابن ي حال عدم ارفاقها )يجب توفير كاتلوكات 

 
ف

(سيتم استبعاد  العطاء

DN (75 and 63 mm) ,PN 16 bar ,Body :Cast iron, GG25, Type: Flanges.
Catalogues must be provided(if 

not the bid will be disqualified)

GG25, الحديد الزهر، محور النقل من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مزود بفلنجات: والجسم  ( مم63 و75)بار والقطر16.
ي حال عدم )يجب توفير الكتالوجات 

 
ف

(ارفاقها سيتم استبعاد  العطاء

معيار التقييم

evaluation 

standard

PASS/FAIL

فشل/نجاح

 Similar to the related scope of 

work including but not limited to 

Water networks and stations.

ي ذلك
 
 على غرار نطاق العمل ذي الصلة بما ف

 على سبيل المثال لا الحصر تاهيل شبكات

مياه  و تأهيل المحطات

At least one completed projects with 20,000 USD with (I/L) NGOs

وع مكتمل بقيمة       دولار أمريكي مع المنظمات غير الحكومية محلية أو دولية20,000على الأقل مشر

B6,B7 

and C7

Gate Valve 

سكر جارور

PASS/Fail

راسب/ناجح 

B - Evaluation the relevant expeirences.

ات ذات الصلة تقييم الخير

ة المطلوبة الخير

The Required Expeirence

ي بها المواد
ي يجب أن تف 

 من الجودة الن 
 
الحد الأدت

 Minimum amount of similar experience required

C4

HDPE pipes 50 mm .

 أنابيب بولي ايثيلير  عالية

   مم50الكثافه قطر 
PASS/Fail

راسب/ناجح 

B11
 Water Tank 1M3

3م1خزان مياه 

PASS/Failed

راسب/ناجح 

B4

HDPE pipes 75mm .

 أنابيب بولي ايثيلير  عالية

  مم75الكثافه قطر
PASS/Fail

راسب/ناجح 

B5 and 

C3

HDPE pipes 63 mm .

 أنابيب بولي ايثيلير  عالية

  مم63الكثافه قطر
PASS/Fail

راسب/ناجح 

A4,A5
Gate Valve 

سكر جارور

PASS/Fail

راسب/ناجح 

Lot-5  Rehabilitation of water network in Deir ez Zor governorate (Abo Khashab Camp)

ي محافظة دير الزور 
 
(مخيم أبو خشب)إعادة تأهيل شبكة مياه ف

B3

HDPE pipes 90 mm .

 أنابيب بولي ايثيلير  عالية

  مم90الكثافه قطر 
PASS/Fail

راسب/ناجح 

 B4 + C5
Gate valve

سكر جارور

PASS/Fail

راسب/ناجح 

Lot-4 Rehabilitation of water network in Der Al Zour governorate (Jazrat Bu Hameed)

ي محافظة دير الزور 
 
(جزرة البوجميد)إعادة تأهيل شبكة مياه ف

A3

HDPE pipes  160 mm .

 أنابيب بولي ايثيلير  عالية

  مم160الكثافه قطر 
PASS/Fail

راسب/ناجح 

B2
HDPE Pipe 63 mm

 مم63أنبوب بولي ايتيلن 

PASS/Fail

راسب/ناجح 


