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1. INSAAT ve MIMARI ISLER IGIN TEKNIK SARTNAME

INI 01 Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat antibakteriyel boya yapilmasi
(ic cephe)

Kif, mantar, bakteri olusmus ylzeyler zimparalanmadan o6nce, 0,100 kg akrilik esasli su bazli
antibakteriyel sollisyon ile temizlenmesi, zimpara yapildiktan sonra, 0,120 kg akrilik esash su bazl
antibakteriyel astar uygulanmasi, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esasli
su bazli mat antibakteriyel boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, ylklenici genel

giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler dlgilir. Tim bosluklar disdlir.

NOT: 3 m’ den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica

boyaya verilmez.

INI 02 Eski boyal yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Eski boyali ylzeylerin tel firca, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin
yapilmasi, zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar surilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg
2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, yiklenici genel giderleri ve
kari dahil, 1 m? fiyati.

OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan ylzeyler 6lgllir. Tim bosluklar digulir.

NOT: 3 m’ den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica

boyaya verilmez.

INI 03 Ahsap dogramaya ¢ita ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere linitesi
takilmasi

4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camh pencere Unitesinin takilacag! yerin 6lglistine gore
hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirimesi, ahsap ¢itanin
koselerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralikh olarak vidalarla tutturulmasi,
camlama takozlari ile tGnitenin dengelenmesi, olugsan derzlerin i¢ ve dis taraflarinin nétral (asitsiz) silikon
ile doldurulmasi, ingaat yerinde ylkleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati,

iscilik arac ve gerec giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Cita bedeli kendi dograma pozundan 6denir.



INI 04 Yan ve iist kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢cati 6rtiisii yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi:
Grup 1) (90 donma-g¢oziilme ¢evrimine dayanikh) (2 Latalh sistem)

Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6n dokimli hazir beton plak yada egimli betonarme
doseme (zerine, 5x5 cm Olgllerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm
araliklarla gati altyapisina civi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin izerine 3x5 cm dl¢ilerinde ahsap
latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla givi veya vida ile sabitlenmesi,
standardina goére sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢6zilme ¢evrimine dayanikli yan ve Ust
kenarindan kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar tizerine désenmesi,
sacak ve yan sacak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, ara¢ ve gerec giderleri,

yiuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Egimli alanlar projesi iizerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiiciik bosluklar diigiilmez.

NOT:
1- %20 den kiglk cati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29,99 arasinda oldugu

yerlerde kiremit ortlisi altina su yalitimi yapiimalidir.

2- Etkili rizgara sahip bolgelerde ve/veya edimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki
aciklamalara ek olarak birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bolgenin etkin rizgar alani sayilmasi

idarenin yazili iznine tabidir.

3- Catida yapilacak Isi1 ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.

4- iIk sira latalar arasina Isi yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi Isi yalitim malzemesi

kalinligindan 2,5 cm yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.

5- Ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk parcasi diger latalardan 2cm daha yiiksek olmalidir.

6- Ahsap altyapiya sahip ¢atilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler Gizerine

gelecek sekilde monte edilmelidir.

7- Imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata araliklari kullanilacak kiremitin boyutlarina gére ayarlanmalidir.

INI 05 3 mm kalinhkta elastomer esash (-20 °C sogukta biikiilmeli) cam tiilii tagiyicil ve 3 mm
kalinlikta elastomer esasli (-20 °C sogukta biikiilmeli) polyester kege tasiyicili polimer bitiimlii
ortuler ile iki kat su yalitimi yapilmasi

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda
iken astar olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emiulsiyonun surilmesi, astar kuruduktan
sonra salimo alevi ile polimer bitimlU 6rtiyG alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm

kalinhikta cam tala tasiyicili (-20 sogukta buklIimeli) polimer bitimli 6rtintn seritler halinde tam



yapistirma usull ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat olarak elastomer
esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sodukta bukilmeli) polimer bitimlu orttinin birinci
kat ile ayni ydnde olmak Uzere seritler halinde tam yapistirma usulu ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek
yapistiriimasi, ingaat yerinde yikleme, yatay dusey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati,
iscilik ara¢ ve gerec giderleri, gerektiginde calisma sehpalari kurulmasi ve sékulmesi ile yiklenici genel
giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLCU: Projedeki dlglilere gére yalitim yapilan bitin yizeyler hesaplanir.

NOT: Yahtim ortuleri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.

INI 06 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajh)

Bu Uriin kromlu kapi kollari ve plakalarinin tedarikini ve kurulumunu kapsar. Malzeme piring ve I. sinif
krom kaplamali olacaktir. Malzemeler her tirli darbeye ve ¢izilmeye karsi dayanikl olacaktir. Kapi
kollari ve plakalari TS EN 1906'ya uygun olmalidir. YUklenici, Mihendisin onayi i¢in malzeme onayi ile
birlikte 6rnekler saglayacaktir. Bu 6érnekler arasinda karar faydalaniciya danisarak Miihendis tarafindan
verilir. Birim fiyat, kapi kollari ve plakalarinin montaji igin gerekli tim malzeme ve isciligi, ekipman ve

araglari tedarik etmeyi, YUklenicinin tim tagimaciligini, genel giderlerini ve karini igerir.

OLCU: Bir kapi igin ayarlanmis komple tutma kolu ve plakalar adet (adet) olarak olcilecektir.

INI 07 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve
yluzey 6zelliginde, I. kalite, beyaz seramik duvar karolari ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi
yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Onaylanmis detay projesine uygun diizgin ylzeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri
kalintilardan arindiriimasi ve nemlendiriimesi, yuzey Uzerine ¢imento esasli, yiuksek performansli,
kayma 6zelligi azaltiimig, acgik bekletme suresi uzatiimis karo yapistiricinin surilmesi ve 6zel tarak ile
yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarinda her tirli desen ve
ylzey 6zelligine sahip, I. kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz
araliklar1 birakilarak déosenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ylzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati,
iscilik arac ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yiklenici genel
giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan ylzeyler projesi lizerindeki 6lgiilere gére hesaplanir.

INI 08 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, I.
kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikhh déogseme kaplamasi yapilmasi (karo
yapistiricisi ile)

Onaylanmis detay projesine uygun dizgun yizeyin, yapismay! engelleyici kir, toz, capak ve benzeri
kalintilardan arindiriimasi ve nemlendiriimesi, ylzey Uzerine ¢imento esasli, yuksek performansl,

kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme suresi uzatiimis karo yapistiricinin siriimesi ve 6zel tarak ile

5



yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirlii renk, desen ve ylizey 6zelligine sahip,
I. kalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar
birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢gimento esasli, yiksek performansli, yliksek asinma
dayanimli, su emilimi azaltiimig derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ylzeyin
temizlenmesi, her tlrli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve

disey tasima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLCU: Kaplama yapilan yiizey ve varsa stipiirgelik projesi lizerindeki élgiilere gére hesaplanir.

INI 09 Beton santralinde lretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 20/25 basing
dayanim sinifinda, beyaz renkte, normal hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozIli agrega bunkerli
kompresorli ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollti, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu
bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek
kapasitede laboratuvar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem olger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip
periyodik kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis
granulometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, mermer tozu, algi, su ve gerektiginde katki
malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir
beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere ylklenmesi, isyerine kadar nakli,
dokum yerine beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistinimasi, sulanmasi,
soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida
deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tirll iscgilik, malzeme ve
zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuvar giderleri, igyerindeki her turli yatay ve disey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren grantlometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve gimentonun
temin edildigi, Uretildigi veya satin alindidi yerden tagitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan
bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton blnyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tarll diger giderler
ve yuklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan beyaz

renkte, normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

Uretilen veya satin alinan betonun (retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere
sahip olmasi ve bu belgeleri imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen
belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina musaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste
uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan uygunluk
belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkun olacaktir. Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde,

Uzerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin ddeme belgelerine eklenmesi zorunludur.



Beton binyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir. Pompa

kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli dusuldr.

INI 10 Nerviirlii gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dabhil)

4,00 mm ve daha buiytk ¢aptaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis
¢elik hasirin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sarthame ve detaylarina gére bindirme
suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli
malzeme ve zayiatl, iscilik, aragc ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 ton hasir

celigin fiyati:

OLCU:
e Betonarme projesine gore c¢elik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen
agirhiklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.
o Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba katilmaz.
e Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil

edildiginden hesaba katiimaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)

Cap Kg/m. 50mm 75 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm
4 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51

5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62
6 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74

6.5 0.26 5.21 3.47 2.6 1.74 1.3 1.04 0.87
7 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01

75 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16
8 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32

8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48
9 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.5 2 1.66

9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85
10 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06

10.5 0.68 13.59 9.06 6.8 4.53 3.4 2.72 2.27
11 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49

115 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72
12 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96




INI 11 Engelli rampasi yapilmasi

Engelli rampasi Gaziantep ilinde Islahiye ve Oguzeli Halk Egitim Merkezlerinde ve Kilis Halk Egitim
Merkez’ inde insa edilecektir. islahiye Halk Egitim Merkezi’ nin kot 60 cm’ dir. Oguzeli ve Kilis Halk Egitim
Merkez’ lerininde kot farki 150 cm’ dir. Engelli rampasinin egimi maksimum %8 olacaktir. Her 6m de bir
ara sahanlik yapilacaktir. Rampanin Ust kaplamasi bazalt olacaktir ve korkuluklari uygun yikseklikte
olacaktir.

Engelli rampasi igin érnek bir gériints ve kesit asagida verilmistir.

Sekil 1 Engelli rampasi rnek gériinlis ve kesiti
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INI 12 Her ¢esit profil, gelik gubuk ve ¢elik saglarla karkas, (¢cergeve) ingaat yapilmasi, yerine
tespiti (yap! karkasi, kopriilerde profil demirlerinden kirigler, bashklar, baglantilar ve benzeri
imalatlar)

Her cesit profil, celik cubuk, celik, saclarla projesine gore her ylkseklik ve aciklkta karkas insaat
yapilmasi, parcalarin pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, biitiin aksamin yerine monte edilmesi, her
turli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, tasiyici iskele veya kaldirma
tertibati, bosaltma, iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) yapilmasi ve yerine

konulmasi, 1 ton fiyat:

OLCU:
1. Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata, ek levhalari ve benzeri tespit
elemanlar birlikte boyanmadan ve montajdan dnce tartilir ve atagsmana gegirilir.
2. Ancak idareler lizum gordiugi takdirde, proje boyutlari tGzerinden bitln profillerin ve digiim
noktalari levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde; cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. %7 den fazla agirlk

dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde percin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde



bulunan agirhdin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi

sartiyla tarti esas alinir.

INI 13 OSB/3 ile gelik profillerin iistiiniin kaplanmasi

Ahsap OSB plakalar aklill vida ile ¢elik imalatin Gstiine sikilacaktir. OSB lerin daha sonra esnemesini dnlemek igin
OSB aralarinin yeteri kadar olmasina dikkat edilmelidir.

OLCU: OSB plaka sayisina goére olcilir.

INI 14 Mevcut seminer salonu koltuklarinin sékiimii ve daha sonra montaiju.

Cok amacli salonda bulunan toplam 100 adet seminer koltugu tim koltuklarin sékillp istiflenmesinin
uygun olmadidi durumlarda gruplar halinde sokilecek ve salon iginde istiflenecektir. Sékilen koltuklarin
korunmasi saglanacaktir. Kumasinin yirtiimasi veya metal aksamina verilecek zarar yiklenici tarafindan
karsilanacaktir. Birim fiyata insaat yerinde ylkleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme

ve zaiyatl, iscilik arac¢ ve gereg giderleri, ylUklenici genel giderleri ve kari dahil 1 adet fiyati:

OLCU: Koltuk bagina adet olarak 6lguillr.

INI 15 Laminat parke dogeme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) (siipiirgelik dahil)

Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi dosenmeye uygun hale getirilmis ylzey
Uzerine, 2 mm kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve tzerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32
laminat yer kaplamasinin teknigine uygun sekilde désenmesi ve supurgeliklerin duvara monte edilmesi,
insaat yerinde ylkleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tlirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve

gerec giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLCU: Projedeki olglilere gore kaplanan bitin alanlar 6lgilir. Supirgelikler igin ayrica 6deme

yapilmaz.

INI' 16 Yikim-sokiim igleri

ingaat alanindaki her tirli yikim ve doékimi kapsar. Yikim sonucu ¢ikan molozlarin santiyeden
tasinmasi ve uygun yere bosaltiimasi yulkleniciye aittir. Yikilacak ve s6kim yapilacak yerler sahada
Muhendis ile belirlenecektir.

INI 17 Mevcut tuvalet yer porselenlerine derz yapilmasi

Mevcut yer karolari derzleri uygun bash spiral ile asilacaktir. Cikarilan malzeme kuru bir yontem
temizlenecektir. Bu yontem idare ile tespit edilecektir. Acilan derzler icin kullanilacak malzemenin

performans degerleri tabloda belirtilen minimum degerleri saglamalidir. Birim fiyat, her tirli malzeme



ve zayiatl, iscilik, isyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma ve yiklenici genel giderleri ve

kari dahil, gotura fiyati kapsar.

Tablo 1 Derz malzemesi min. performans degerleri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) >2,5N/mm?2
Donma-Cézinme gevriminden sonra Egilme Muk. (EN 12808-3) >2,5 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 15 N/mm?
Donma-Coézunme ¢evriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3) > 15 N/mm?
Asinma Mukavemeti (EN 12808-2) <1000 mm?3
Buzulme (EN 12808-4) <3 mm/m

Su Emme 30 dk. / 4 sa. (EN 12808-5) <2g./<5g.
Sicaklik Dayanimi (-30°C) - (+80°C)

OLCU: Goturi bedel olarak 6lgulir.

INI 18 Mevcut kapi kanatlarinin boyanmasi

Mevcut kapi kanatlari sokildikten sonra uygun sekilde sarilarak nakliyeye hazir hale getirilir. Kapinin
rengi idare ile birlikte belirlenecektir. Kapiya tasima ya da sékimu sirasinda verilecek hasardan yuklenici
sorumludur. Birim fiyat, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, isyerinde yukleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistirilmasi, yuklenici

genel giderleri ve kari dahil, gotiri fiyati kapsar.

INI 19 Pencere fitillerinin tamamlanmasi

Eksik pencere fitilleri, mevcut pencere kasasina uygun olarak (aliminyum veya PVC igin) belirlenmeli
ve temini ve montaji yapilmaldir. Birim fiyat, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde ytkleme,

yatay ve dusey tasima, bosaltma ve yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1m fiyati kapsar.

OLCU: Yerinde yapilacak 6l¢ii ile tespit edilir.

INI 20 Beton, tugla duvar vb. yiizeylere perlitli siva ve saten algi

Beton, tugla duvar vb. yizlere (Poz no:19.100.2427) 10 mm kalinliginda perlitli algili tek kat siva
yapilmasi, 1/3 perlitli al¢i (Poz n0:19.100.2427) + 2/3 saten al¢i (Poz no:19.100.2424) karisim harci ile
9 mm kalinhdinda ikinci katin ¢ekilmesi, siva merkezlerinde kose profili farkli malzeme gegislerinde siva
filesinin konularak ve tzerine 3 mm kalinliginda (Poz no:19.100.2424) saten algi kaplama yapilmasi,
zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi igin her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme, yatay ve

dusey tasima, bosaltma, isgilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLCU:

1. Projedeki dlglilere gore, sivanan bitin yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2. Dograma pervazlari ve varsa ahsap slpurgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.
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3. Butin bosluklar ve diger cins kaplama yizeyleri dusuldr.

INI 21 Elektrostatik toz boyali i1s1 yalitimli aliiminyum dograma imalati yapilmasi ve yerine
konulmasi

idarece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim,
mekanik 6zellikleri, tasarim, 6lgl ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik
sartnamesine uygun ekstrizyonla bigimlendirilmis, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit,
kanat profilleri) elektrostatik toz boyali aliminyum profillerle; her tirll bir veya ¢ift eksenli, normal agilir
veya slrme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin vb. fabrikada imali, her turli montaj
malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kér kasa vs.) dograma arasinda isi, su, hava
sizdirmazhigi yalitimini saglamak igin PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj dibeli vs.)ile yerine
takilmasi ve calisir halde teslimi, igyerine nakli, her tirli malzeme zayiatl, iscilik, is yerinde yatay ve

dusey tasima giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 kg fiyati :

OLCU:

1. Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte
tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve
carpmalari, sirgiler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmalari, sirme ve
cift eksen mekanizmalari vb. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklari dtsuldr.
Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline %25
yuklenici kari ve genel gider ilave edilerek ddenir.

2. lIdare Itizum goérdiigu takdirde proje boyutlari izerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére
tart agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar
ddeme yapllir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin az olmasi halinde,
yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

NOT:

1. Tastyici aliminyum profilleri statik hesaba goére gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (
* %10) et kalinhginda olacaktir. (Taslyici 6zelligi olmayan cam citalari, T bini profilleri, adaptér
profilleri, késebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).

2. Dogramalarin kése birlesimlerinde aliiminyum profilden mamul kése baglama elemani (isi
yalitimli olmasi halinde 1s1 yalitimh profilin her iki kdsesine de) kullanilacak ve kdseler
preslenmis olacaktir

3. Isiyalitimli aliminyum profiller en az ¢ odacikl olacaktir.

INI 22 Pencere kolu degisimi

Mevcut PVC ya da aliminyum pencereler icin pencere kollarinin temini ve montaji yapilacaktir. Birim
fiyat, her tUrli malzeme ve zayiat, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma ve
madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi1 kanadinin yerine takilip ahgtirilmasi, yuklenici genel giderleri

ve kari dahil, adet fiyati kapsar.
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OLCU: Yerinde yapilacak 6lgii ile tespit edilir.

INI 23 Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC dograma profillerinden
her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve
aksesuarlari ve cam ¢italari her tiirlii hava sartlarina karsi dayanikli, ytzeyleri plriizsiiz olmalidir. PVC
den mamul ana profil (Standardina gore et kalinhdi sinifi "A" olan ve gorinir ylizeylerdeki et kalinhgi
2,8 mm, gérinmeyen ylzeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek i1s1 gerekse ses izolasyonu
ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye
profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye
profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu
profillerdir. Her iki halde de sac kalinligi kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm’ den
fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti
yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiksek c¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac
kullanilmahdir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kdse kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair
imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit
pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun
olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam citalari yardimi ile olur. imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun
olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat cercevesi
(dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki)) kapi kanat ¢ercevesi ise en az 3 (i¢) mentese ile tespit
edilir. Menteseler kanadin ayarl ¢calismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik
dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is icin gelistiriimis makinalarla kaynatiimak
suretiyle imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kér kasa) tespiti

yapilacaktir. Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a- Kenetlamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir,
dograma yerine yerlestirildikten sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile
kargir aksama monte edilir.

b- Celik duibeller ile; Dograma yerine yerlegtirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir
aksama da gececek sekilde yuva acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis celik dubel
yerlestirilir ve sikilir.

c- Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma Gzerinden
kargir aksama da gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik montaj

vidalari yerlestirilir ve sikilr.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a- Sac vidalan ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma Uzerinden kér
kasaya da gececek sekilde yuva acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalar

yerlestirilir ve sikilir.
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b-

Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma uzerine her
yoénden takilir. Dograma yerine yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parcasi, birinci parga

ile kilitlenecek sekilde yerine yerlegtirilir.)

Su, hava, ses gecirmeyecek sekilde sizdirmazhdin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu

saglayacak contalarin sisteme uygun olarak yerlerine tespiti icin her tirli malzeme ve zayiati, insaat

yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, yuklenici genel

giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:
1.

NOT:

INI 24

Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli
macun, tespit vidalari veya Kilit profilleri, birlesim pargalari, profil icinde bulunan takviyeler
birlikte tartilir.

idare lizum gérdugl takdirde proje boyutlari tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére
tarti agirhdini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar
O6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin az olmasi halinde,
yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Detay projelerinde gerek plastik profillerin gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile

baglanti elemanlarinin birim agirliklari belirtilecektir.

Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari,
pivot menteseler, sirgiler, kapi alti firgalari, her tarli kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri
acma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez. Bedelleri varsa kendi
rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline %25 yuklenici genel giderleri ve kari
ilave edilerek ddenir.

Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapal iken goérilmeyen ve dikkat cekmeyen bir
yerde, en az 1 m araliklarla okunakli ve gérinur sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir.

Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri igermelidir.

imalatginin adi veya ticari markasi,
Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),
Et kalinhgi sinifi,

izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)

Mevcut konteynirlarin taginmasi ve montaji

Konteynirlar Surug miilteci kampindan temin edilecektir. Konteynirlar segimi yerinde yapilacak tespit ile

belirlenecektir ve en uygun konteynir secilecektir. Konteynir temellerinin hazirlanmasi ve elektrik alt

yapisinin gekilmesi isin kapsamindandir. Tasinma sirasinda olusacak hasarlar yikleniciye aittir. Birim

fiyat, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma ve
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madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistirilmasi, yiklenici genel giderleri
ve kari dahil, adet fiyatidir.

OLCU: Konteynir adedi ile tespit edilir.

INI 25 Laminat kaplamall, iki yiizii odun lifinden yapilmig levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢
kapi kanadi yapilmasi, yerine takilmasi

Projesine gore; beyaz cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32
mm kalinlikta ve seren bagliklarindan yapilan ¢atki arasina 32 mm' lik kraft dolgu ile meydana getirilen
iskeletin iki yuzine 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki
yuzl laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi igin ¢ivi, vida, tutkal ve benzeri her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik, isyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kapi
kanadinin yerine takilip alistiriimasi, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedeli harig)

1 m? fiyatr:

OLCU:

1. Kapi, kanadinin digtan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu élgliye kapi kasalari
dahil edilmez.

2. Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltilmasi halinde acilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde
Olclye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat élglstine sokulur,
ayrica kasa bedeli 6denmez.)

NOT:

1. Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her
cins Kilit ve Kkilit kollari, aynalari, slrgl, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden
ibarettir.

2. Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

INI 26 Kapi menteselerinin temin ve montaji

Bu Urilin, agsagida belirtilen sekilde paslanmaz ¢elik kapi menteselerinin tedarikini ve kurulumunu kapsar.
Malzeme: Paslanmaz Celik

Mafsal @: 14 mm

Flans kalinligi: 3 mm

Flans sekli: Kare veya yuvarlak (istege bagh) (yarigapt 10 mm)

Rulman: Sabit pimli, iki bilyeli mafsal

Montaj: DIN sol ve DIN sag kullanim igin

Kapi1 menteseleri EN 1935: 2002'ye uygun olmalidir.

Birim fiyat, kapi menteselerinin montaji icin gerekli tim malzeme ve iscilik, ekipman ve araglarin teminini,

tum nakliye, genel giderler ve yiklenicinin karini igerir.
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OLCU: Menteselerin sayisi adet (adet) cinsinden dlgllecektir.

INI 27 19 cm kalinhgindaki teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar yapilmasi (gazbeton
tutkali ile) (2,50 N/'mm? ve 400 kg/m3)

Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin,
ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, arac

ve gerec giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:

OLCU: Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diigiiimez.

INI 28 Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikigtirma yapiimasi

Cakilin temin edilmesi, alana dokilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile
tabaka tabaka sikistiriimasi igin her tarlu iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yukleme, yatay ve dusey

tasima, bosaltma, ytklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:

OLCU: Projesindeki élgiilere gére hacmi hesaplanir.

INI 29 Ferforje pencere korkulugu yapiimasi

ilgili pencerelerin élgileri alindiktan sonra belirlenen modeldeki ferforjeler dretilip montaji yapilacaktir.
Montaj yapilirken mevcut cepheye zarar vermeden ferforjelerin baglantilarinin yapilmasi saglanacaktir.
Zarar yuklenici tarafindan karsilanacaktir. Montaj sirasinda sepetli ving kullanimi gereklidir. Vincin

kurulumu ve galisma esnasindaki tim givenlik tedbirlerinin alinmasindan yuklenici sorumludur.

OLCU: m? olarak hesaplanir.

INI 30 Cocuk dostu alana duvardan duvara hali dégsenmesi

Donuastarilmesi planlanan sinifin duvardan duvara 6lgiist alindiktan sonra asagidaki minimum teknik
Ozellikleri saglayan hali temin edilecek ve désenecektir. Ayrica halinin altina sogugu kesmek igin kege

dosenecektir.

igne araligi 1/10, birinci taban PP, iplik cinsi %100 PA, hav agirhd 300 gr/ cm?, ilmik sayisi 152.100,
hav yUksekligi 3 mm ve ses emis izolasyonu 26 dB olmalidir.

OLCU: m? olarak hesaplanir.
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INI 31 Konferans salonu koltuklarinin temini ve montajinin yapilmasi

Konferans koltuklari uygun renk ve teknik 6zelliklerde temin edilerek montajlari yapilacaktir. Koltuklarin

teknik ozellikleri agagida 6zetlenmistir.

Konferans Koltuklari 87 cm sirt yliksekligine, kol dayamalarinda méblen hammaddesi ile Uretilen plastik
ve metal aksamlari boyali olacak sekilde imal edilecektir. Boya kalinhgi 80 mikron olacaktir. Oturma ve
sirt stingeri sertlik degeri ISO 2439 gore %40 a gore saptanmigtir. Sertlik degeri 250 ve %15 N ve 55

densite de olacaktir.

OLCU: Adet olarak hesaplanir.

INI 32 Konferans salonu pencereleri igin kadife glineglik yapilmasi

Temin edilecek perdelerin élglleri yerinde alinacak ve kenar bosluklari dikkate alinarak isigin igeri

girmesi engellenecektir. Perde tizerindeki dikigler eksiksiz olacaktir.

OLCU: m? olarak hesaplanir.

INI 33 Konferans salonu igin 2x2 m ebatinda projeksiyon perdesinin alinarak montajinin
yapilmasi (Perdeyi otomatik motor ile agip-toplama ve blackout 6zellikli)

Projeksiyon perdesi motorlu ve blackout 6zellikte olmalidir. Glines 15131 yansitma orani 1-2,5 arasinda

olmalidir. Perde arkasi beyaz y ada siyah olabilir.

OLCU: Géturi olarak hesaplanir.

INI 34 Giivenlik filesi yapilmasi, 2 mm kalinliginda ip ve 3 cm e 3 cm go6zenek aralikli

Guvenlik filesi beyaz renkte ve 3 e 3 cm gotzeneklerine sahip 2 mm ip kalinhidina sahip olmalidir.

Kullanilan malzeme ilgili TSE EN standartlarini saglamalidir.

OLCU: m? olarak hesaplanir.

INI' 35 1,5 m yiiksekliginde Eurofence ¢it temini ve montaji yapilmasi

Eurofence citler ISO 9001 kalite standarti ve TSE EN’ e uygun sekilde Uretilmis olacaktir. Kullanilan
teller dogal gelik, 6n galvanizli (40-60 gr/m? Zn), elektro galvanizli veya sicak daldirma galvanizli olabilir.
Polyester bazl elektrostatik toz boya ile kaplama yapilmalidir. Direkleri zemine sabitlemek igin kullanilan

celik dubeller ile klips civileri geomet kapli olmali ve korozyona karsi dayanikli olmahdir.

OLCU: m? olarak hesaplanir.
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INI 36 Gocuk dostu alani duvarlarina 1,5 m yiiksekliginde yumusak duvar kaplamasi yapilmasi

Yumusak duvar kaplamasi 26 mm kalinigin da 100 x 100 cm en ve boyunda olmalidir. Duvar
malzemeleri uygun sekilde yapistirilacaktir. Yapistirici malzeme yeterli dayanikllikta ve ilgili TSE EN
kosullarini saglamalidir. Ayrica malzemeler tutusmayan ve zehirleyici gaz ¢ikarmayan bir hammadde

kullanilarak uretilmis olmaldir. Gerektiginde ilgili raporlar firmadan talep edilecektir.

OLCU: m? olarak hesaplanir.

INI 37 40 x 40 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey 6zelliginde, I.
kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh dégseme kaplamasi yapilmasi (karo
yapistiricisi ile)

Onaylanmis detay projesine uygun diizgin yizeyin, yapismay! engelleyici kir, toz, ¢capak ve benzeri
kalintilardan arindiriimasi ve nemlendiriimesi, ylzey Uzerine gimento esasli, yuksek performansli,
kayma o6zelligi azaltilmig, acgik bekletme stiresi uzatiimis karo yapistiricinin surilmesi ve 6zel tarak ile
yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirlt renk, desen ve yizey dzelligine sahip,
I. kalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari
birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, ylksek performansli, yliksek asinma
dayanimli, su emilimi azaltiimis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ylzeyin
temizlenmesi, her tlrlli malzeme ve zayiatl, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve

disey tasima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLCU: Kaplama yapilan ylzey ve varsa suplrgelik projesi tizerindeki élgiilere gére hesaplanir.

INI 38 Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi

Demir imalat ylzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat
farkli renkte) antipas surilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile

boyanmasi, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLcU:
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler dlguldr.
b) Kapi ve bolmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytzu olgulir.
2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey dizlemdeki iki yizin 6lglistine kasa alanlari
dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki ylzin élglstine kasa dahil edilir.
4) Batun olgllerde, girinti, ¢cikinti ve cam bosluklar dlglye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6lgi
buradan alinir.

¢) Camekan ve pencerelerde;
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1) Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva ylzinden siva
yuzine olmak Uzere dusey duzlemdeki alani 6lgulur. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanr.

Cam boslugu c¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut ise ayrica Olgilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen olgulir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6lgllir ve alan ilave edilir.

Her iki pencerenin iki ylizi boyanir, birer ylizii hesap edilir. Cam boslugu cikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yizin digey dizlemdeki izdlisim alani él¢ulur. Bogluk digtlmez.

e) Kolon, ¢ati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan ylzler lguldr.

INI 39 Catiya cikis igin kafes tip gemici merdiveninin imalati ve montaji

Catiya cikis merdiveni 40/40 ebatlarinda en az 2 mm kalinlhiginda kutu profiller ile imal edilecektir.
Asagidaki 6rnede uygun olarak imal edilecektir. Kaynak boylari ve kalinliklari uygun olacaktir. Merdiven
cikis yaptigi désemeye ve alt ddsemeye montaj edilecektir. Celik profiller antipas boya ile boyanacaktir.

Antipas Ustune 2 kat endustriyel boya uygulanacaktir.

Sekil 2 Ornek merdiven tipi

OLCU: Géturii olarak hesaplanir.

INI 40 Sinif igindeki borunun kapatilmasi igin konstriiksiyon + ahsap kaplama yapiimasi

Mevcut borular celik profiller ile olusturulan karkas sistem ile sarildiktan sonra Ustl OSB/3 ile
kaplanacaktir. Kaplanan malzemenin st hali ile kaplanacaktir. Profiller 40/40 ebatlarinda en az 2 mm
kalinhginda olacaktir. Kapatilacak borularin uzunlugu 8 m ve eni 0,3 m olacaktir. Ayrica duvarda da 1.m

uzunlugunda ve 0,3 m eninde bir ¢ikinti olusturulacaktir.

OLCU: Géturii olarak hesaplanir.
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INI 41 200/250 kg kireg/gcimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi)

1 m? digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sénmds kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama
2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, tzerine 1 m® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali
sbnmus kire¢ katillarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli
zamanlarda sulanmasi, duvar ylzeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, galisma
sehpalari ingaat yerindeki ylUkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yUklenici genel giderleri kari
dahil,1 m? fiyati:

OLCU: Sivanan bitiin ylizeyler projesi Gzerinden hesaplanir.

INI 42 Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat anti bakteriyel boya yapilmasi
(ic cephe)

Boyanacak ylzeyde; zimpara, taslama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir,
bunun Uzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tarlt

malzeme ve zayiatl, isgilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:

OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan ylzeyler 6lgllir. Tim bosluklar dagulir.

NOT: 3 m’ den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica

boyaya verilmez.

INI 43 120/200 ebatlarinda beyaz yazi tahtasinin temini ve montaiji

ilgili ebatlardaki TSE EN standartlarina uygun yazi tahtasi temin edilecek ve montaji yapilacaktir. Beyaz
renkte ve oluklu olacaktir.

OLCU: Adet olarak hesaplanir.

INI 44 3 Iii PVC kornisin temin ve montaji

ilgili ebatlardaki TSE EN standartlarina uygun kornigler temin edilecek ve montaji yapilacaktir. Kornigler

3 kanalli olacaktir.

OLCU: m olarak hesaplanir.

INI 45 Laminant duvar koruma bandi yapilmasi

Suntalam dan imal edilecek bantlar uygun renk ve malzeme ile kaplanacaktir. Bantlar 27 ya da 30 cm

kalinhginda olacaktir.

OLCU: m olarak hesaplanir.
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INI 46 Cocuk dostu alan igin ekipman alimi

Cocuk dostu alan da temin edilecek asagida 6zetlenmistir. ilgili Griinler idare ile birlikte tespit edilecektir.

1 adet / 5 Bolmeli Ayakkabilik ve askilik (30x125x40 cm)
5 adet / Plastik dolgu masa (60x120x50 cm)

20 adet / Plastik dolgu sandalye (35 cm)

20 adet / Minder

1 adet / Ahsap Mutfak Seti

1 adet / Ahsap Tamir Seti

1 adet / Ahsap Manav Seti

1 adet / Celik emaye yazi tahtasi

1 adet / Kitaplik

2 adet / 12 kapakli Ahsap dolap (100x120x35 cm)

OLCU: Goturi olarak hesaplanir.
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2. MEKANIK ISLER iCIN TEKNIK SARTNAME
MI 01 TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI Hortum gapi: DN25 Hortum Uzunlugu 30m

Makarasi; azami 800 mm’ den fazla olmayan iki ¢elik disk ve ¢api 25 mm olan hortumlar igin asgari ¢api
200 mm’ den az olmayan i¢ dairevi parca ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basingli Kaplar
Yoénetmeligi uygun olarak Uretilmis, TS EN 671-1, TS EN 671-2’ye uygun. 305/2011/ AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis Hortumu:
Yuvarlak yari sert TS EN 694+A1’e uygun, hortum ¢api 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m’ yi agmayan
nozul veya lansi: Kapama ve puskirtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2’ye uygun yangin
vanasi: elle kumandali DN50 ¢apinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259’a uygun. Dolabi, bitiin
yangin sdndiirme tesisatini icine alabilecek boyutlarda, isyerinde Giivenlik ve/veya Saglik isaretleri igin

Asgari Kosullar Hakkindaki Direktif (92/58/EEC) inde 6ngoriilen levhalardan uygun olani kullanihr.

NOT: Tupli Modellerde TS 862 EN 3’e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tlpui ile birlikte is yerinde

temini ve montajl.

MI 02 Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817’ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) (Pis
su akitma borusu fiyata dahil degildir.). Antibakteriyel Lavabo.

BFT.25.100.1000'de adi gecen lavabolar ile birlikte kullaniimak Uzere piringten kromajli veya plastik
esasli (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 e
uygun belgeli, sokulip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetirli en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti,
piringten kromajli veya sert plastik esash TS-EN 274-1-2-3 e uygun 0l¢ude sokulip temizlenebilen en
az 80°C sicakhga ve asitlere dayanikh 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglanti
adaptori ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil
degildir.)

OLCU: Lavabo adedi ile tespit edilir.

MI 03 @ 100 mm capinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine tesbiti

PVC’den @100 mm ¢apinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin
oluktan itibaren dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak
yagmur borularinin duvara baglanmasinin tamamlanmasi, her turli baglanti, dirsek ve miuteferrik
pargalan, malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,

yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu lzerinden olgllir ve egri kisimlara bir misli zam verilir.

21



MI 04 @ 100 mm gapinda sert PVC yagmur olugu temini ve yerine tesbiti

PVC’den @100 mm c¢apinda yuvarlak ya da dikdortgen kesitte yagmur olugunun temin edilmesi etek
¢ap! ya da projesine gore asma oluk ve etek yapilmasi, etek altina bir kat bitimli karton konmasi,
slizge¢ konmasi, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, her
turli malzeme ve zayiatl, isgilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima ve bosaltma, yuklenici

genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu tizerinden 6lgtilir ve edri kisimlara bir misli zam verilir.

MI 05 TS EN 1329-1’e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gecme veya
yapistirma muflu olarak yerine montaji, 100-110 mm g¢apinda 3 mm kalinhginda

Sert PVC Plastik Pis Su Borulari (gegme veya yapistirma muflu) (TS EN 1329-1); (Ol¢ii: m) TS EN
1329-1’e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu

olarak yerine montaji.

OLCU: PVC boru adedi ile tespit edilir.

MI 06 Kose tipi radyator muslugu: (TS 579) 20 @ mm. (3/4”)

RADYATOR MUSLUGU: (Olgii: Ad.: ihzarat: %60)

TS EN 215 veya TS 579a uygun, idarenin uygun goérecegi nitelikte radyatér muslugu ve baglanti
rakorunun (termostatli olanlar termostatli kafa ve adaptéru baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini

ve yerine montajl.

OLCU: Radyator adedi ile tespit edilir.

MI 07 35x45 cm vidali, TS 13420 standardinda tarif edilen tanima uygun, tirin tizerinde gorunar
boélgede higbir sekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yiizey) logolu

ANTIBAKTERIYEL LAVABOLAR
Lavabolar, TS 13420 standardinda tarif edilen tanima uygun, Uriin lzerinde gorinir boélgede higbir

sekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yizey) logolu,

OLCU: Kullanilan lavabo adedi ile tespit edilir.

MI 08 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm
olmalidir.)

Sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile, isyerinde temini,
yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmelidgine uygun, CE uygunluk isareti ile

olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
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NOT: Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak montaj bedelleri

arttinimadan uygulanacaktir.

Sekil 3 Engelli lavabo boyutlari ve montaj yliksekligi

OLCU: Kullanilan lavabo adedi ile tespit edilir.

MI 09 Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 ‘deki olgiilere uygun 80°C sicakhga
dayanikh 6 cm. koku fermetiirlii);

Sifonlar, Lavabo, eviye ve pisuvar igin TS EN 274-1-2-3’ e uygun olmalidir. Birim fiyat, her tarli baglanti,
dirsek ve miteferrik pargalan, malzeme ve zayiatl, iscilik, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey

tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, adet fiyati:

OLCU: Kullanilan sifon adedi ile tespit edilir.

MI 10 Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. Ayna ayarlanabilir agih 304 kalite
paslanmaz gelik ¢ergeveli engelli aynasinin temini ve montajinin yapilmasi.

Cam kalinhgi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna utzerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir.
Duvara baglanti vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz
celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB

Yapi1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.

OLCU: istenen dlgiideki ayna adedi ile tespit edilir.

MI 11 Kendinden Rezervuarh Alafranga Hela Ve Tesisati (TS EN 997+A1), Bedensel engelli igin,
takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yiiksekligi 43 cm ile 48 cm
arasinda olmalidir.)

Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirli seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tagi; en az
13 It. lik fayanstan komple rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapadi; 15 It. lik piringten kromajli
kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari bakir borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve

takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi.

NOT: Renkli sirli seramik kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirlacak montaj bedelleri

arttirnlmadan aynen uygulanacaktir.
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OLCU: Montaj edilen klozet sayisi adet olarak 6lgiilir.

Sekil 4 Engelli tuvaleti icin klozet ve tutunma barlarinin konumu ve montaji
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MI 12 Engelliler igin kagithik

Uriin, yerinde ve 6zel kamalar ve dibeller dahil olmak (izere krom sabitleme vidalariyla birlikte
paslanmaz gelik sac kagit tutucunun teslimi ve kurulumunu kapsar.
Birim fiyat, tim kurulum, tim tagsimacilik, yikleme, bosaltma, Yuklenicinin genel gider ve kari i¢in gerekli

olan tim malzemeleri ve atiklari, isciligi, aleti ve ekipmanlari igerir.

OLCU: Montaj edilen kagitliklarin sayisi adet olarak 6lglur.

MI 13 Engelliler igin klozet tutunma bari: Paslanmaz ¢elik Gzeri krom kaplama takriben, 700x
740 mm, min. @ 30 oldugu takdirde montajli fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj mm (krom kaplama
yerine, puskiirtme boyali bedelleri eksiltiimeden 6denir.)

OLCU: Montaj edilen engelli tutunma bari sayisi adet olarak dlgldr.

24



MI 14 Engelliler igin katlanabilir tutunma bari: Paslanmaz celik tizeri krom kaplama takriben,
800 mm, min. @ 30 mm (krom kaplama yerine piskiirtme boyali oldugunda takdirde montajli
fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden édenir.)

OLCU: Montaj edilen engelli tutunma bari sayisi adet olarak olgldr.

MI 15 Adresli tekrarlayici yangin alarm paneli (Olgii: Ad.; ihzarat: %80)

Tekrarlayici panel, ana yangin alarm santrali Gzerindeki tim gosterge ve kontrol butonlarina sahip olmali
ve sistemle ilgili tim alarm ve ariza durumlar izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapilabilmelidir.
Tekrarlayici panel de genel yangin alarm ve ariza lambasi her yangin bdlgesi i¢in ayri alarm ve ariza
lambalari, aydinlatilmis alfanumerik gosterge ve lokal sesli uyari cihazi bulunmalidir. Tim bdlgesel
yangin lambalarinin yanlarinda hangi yangin bdlgesine ait olduklarini gdsteren mahal numaralari
bulunmaldir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en
az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sirenin sonunda tim alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlarini en az 30 dakika slire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim
gerektirmeyen akimulatorler ile techiz edilmelidir. Santralin topraklanmasi bagimsiz olarak gerekli ohm
da yapilmahdir. Santral TS EN54-2 ve TS EN 54-4 standardina, 305/2011/ AB Yapi malzemeleri
Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans
beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Tekrarlayici panelin temini, isyerine nakli her tiirli ufak malzeme dahil, test

edilerek galisir halde teslimi.

OLCU: Montaj edilen panel sayisi adet olarak olciliir.

MI 16 Plastik rezervuarli: Rezervuar plastikten

Beyaz renkte, 4 koseli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun @ 100 mm lik PVC den yekpare yapiimis
80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetirli alaturka hela sifonu alaturka hela taglari ile
birlikte kullaniimak Gzere uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tim baglantilar dahil

adet fiyat:

OLCU: Montaj edilen plastik rezervuar sayisi adet olarak 6lgulr.

MI 17 Mevcut asansoriin bakiminin yapilmasi

Mevcut asansdrler calisir hale getirilip testleri yapilarak teslim edilecektir. Asansoérler bakimi kapsamli
olmayip uzun sire kullanilmamasindan dogan sorunlar mevcuttur. Fakat yerinde yapilan incelemelerde
ongorilenden farkl bir ariza tespit edilmesi durumunda bu idare ile paylasilacak ve tamirin yapilip

yapilmayacagi belirlenecektir.

OLCU: Tamir edilen asansor sayisi adet olarak 6lgiliir ve goturi bedel seklinde 6denir.
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MI 18 Konteynir igin gerekli temiz ve pis su altyapisinin saglanmasi

Suru¢ milteci kampindaki mevcut tuvalet konteynirlarinin tasindiktan sonraki tim temiz ve pis su alt

yapilarinin saglanmasi goétiri bedel olarak sunulacaktir.

OLCU: Her bir konteynir bagina gétiirii bedel olarak bedel édenecektir.

MI 19 Basingl hela yikayicili hela tasi

Bu poz, TS-366’ ya uygun, g 20 mm lik piringten kromajli, kalite belgeli pres dékim, basingh hela
yikayicili, temiz su tesisati borusuna baglanan ve hela vb. nin yikanmasina yarayan, basingli hela

yikayicilarini temini yerine montajini kapsamaktir.

OLCU: Her bir hela tagina adet olarak 6denecektir.

MI 20 45x60 cm Yarim Ayakli Tk Lavabo

MI 08 pozu i¢in yazilan teknik sarthame bu pozu da kapsamaktadir.

MI 21 1/2” Uzun musluk, siizgecli rozet dahil

Bu poz yuklenici tarafindan temin edilecek musluklarin TSE EN 200 ‘e uygun, rozetleri ile birlikte, yerine

montajini kapsamaktadir.

OLCU: Her bir musluk adet olarak 6denecektir.

MI 22 Tek kumandali, tek gévde yiiksek tip kumandali lavabo bataryasi (Canak lavabolar igin)

Govde dahil piring pargalar dokium, sicak dévme veya hadde mamuliin cubuktan talas kaldirlarak
islemek suretiyle yapilmig Grtnler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 standartlarina uygun
hammaddeden dretilmis, TS EN 248 ylizey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal
olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 urln standartlarina uygun olarak uretilmis, tek
kumandal armatirler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, cift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak
imal edilmis, ¢ift kumandal Griinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gévde
vb. parcalari TS EN 12164 standardina uygun hammaddeden talas kaldirmak suretiyle islenmis, tim
uriinlerde kullanilan conta, o-ring vb. parcalar EPDM, NBR malzemeden yapilmisg, Grinlerde kullanilan
yag , conta , o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye
Laws Scheme, icme suyunun temas ettigi metal digi pargalardan suya gecgen toksit miktari lglisu),
DVGW (Deutsche Vereiningungdes Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatorler TS
EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin 6l¢usu) yada
DVGW belgelerinden birine sahip ve Uzerinde markalanmig, perlatér gdbekleri plastik, fleksbil baglanti
hortumlarinin dig yuzeyleri paslanmaz celik orgild, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA ,

SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin 6lglsi) belgelerinden birine
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sahip, bu belge fleksibl Gizerine markalanmis, tim Uriinlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmali akrilik
veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda kullanilan kartuslar NSF ( The Public Health and
Safety Company) veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli Griinler CE belgeli
olmahdir. Uretici firma imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik

belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve giincel olmalidir.

NOT: Armatirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapiimasi halinde montajli fiyatlar %25 arttirilacak,
montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

MI 23 Banyo teknesi pis su tesisati armatiirii; zincir, tapa, taban sifonu, tagma sifonu, tagsma
borusu komple temini ve yerine montaiji

Yuklenici tarafindan temin edilecek sifonlar TS EN 274-1-2-3’ e gbre saglanacak ve yerinde montaj

yapilacaktir.

OLCU: Her bir sifon adet olarak édenecektir.

MI 24 3 atmosfer konstrilksiyon basincinda Sicak Su Uretici Gelik Malzemeden Kaynakh
Kalorifer Kazanlari: (100,000 kcal /h) 115 kW

TS EN 303-5, TS EN 303-1-2-3, TS 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun olmak uizere; Ug
gegcisli, ocak hari¢ gegisler arasi boru demetli, istenen konstriiksiyon basincina gére termodinamik ve
mukavemet hesaplari yapiimisg,

NOTLAR:

1- a. 2014/68/EU Basingh Ekipmanlar Yonetmeliginde, el ile kati yakitla beslenen ve 50 bar x

litreden daha buylk PS x V degeri olan, 110 ° C’ dan daha fazla olmayan sicaklikta sicak su
Uretmesi planlanan donanimlarin, bu Yénetmeligin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde
2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (¢) de belirtilen temel gereklere; “Isinmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontroli Yoénetmenligi” ile “Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin
Kontroll Yénetmenligi’ ne uygun olacaktir.
b. 4 kW’ dan az 400 kW’ dan fazla olmayan sivi veya gaz yakith sicak su kazanlarinda 92/42/AT
Sivi Ve Gaz Yakithh Yeni Sicak Su Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmelik ile
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmeligine, “Isinmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliginin Kontroli Yonetmenligi” ile “Sanayi Kaynakl Hava Kirliliginin Kontroli Yoénetmenligi’
ne uygun olacaktir.

2- Kazanin imali, isyerine nakli, temel kaidesi tUzerine montaji ve g¢alisir halde teslimi yapilacaktir.

3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacaktir.

4- Kazanin tabi oldugu standartlara gore, kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapilan

kapasite ve 1sil verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve isil verim degerleri TSE’lerdeki
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minimum degerlerden dislik olmayacak ve bu degerlerden disuk verimli kazanlar
kullanilmayacaktir. Alinan bu sonuglar belgelendirilecektir. (TS EN 303-3" e gbre ayni yapisal
tasarima sahip Urtn araligindaki kazanlar igin en blyUk ve en kuguk kazan anma gucl orani
2:1’e esit veya daha kuguk olmasi kaydiyle, sadece en kuglik ve en buyuk kazani denemek

yeterlidir.)

KATI YAKITLI: Olgii: Adet, birimi: (kcal/h) KW,

1- Q<500 KW, 6 Bar ¢galisma basicina kadar; TS EN 303-5

2- Q> 500 KW, 5 Bar kontruksiyon basincina kadar; TS 497

3- Q=500 KW, 5 Bar kontruksiyon basincindan blyukler i¢in; TS 12953

4- Q> 500 KW, 5 Bar kontruksiyon basincindan buytkler igin; TS EN 12953
5- Q=500 KW, 0,5 Bar kontruksiyon basincindan buytkler igin; TS EN 12953
6- Q> 500 KW, 0,5 Bar kontruksiyon basincindan buydkler icin; TS EN 12953

MI 25 45x55 cm Yarim Ayakh Tk

Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya
arz edilmis olacaktir. iigili cins ve élgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, lavabonun

montaj elemanlari ile, isyerinde temini, yerine montaiji.

OLCU: Lavabo adedi ile tespit edilir.

MI 26 Paslanmaz gelikten sivi sabunluk

Emme basma sistemi ile ¢alisan, paslanmaz gelik gdvdeli, takriben 400 gr. sivi sabun alan ve duvara

montaj edilebilen sivi sabun makinesinin temini ve montaji ile isler halde teslimi.

OLCU: Sivi sabunluk adedi ile tespit edilir.

MI 27 Yalitimh Paslanmaz Celik Baca (Dis Kaplamasi Paslanmaz Celik) Capi1 @ 300

Tek cidarli bacaya 5 cm kalinlikta tas yunu izolasyon Uzeri gofrajli paslanmaz celik sac ile kaplama
yapiimig; Yalitim malzemesinin 3 cm kalinlikta tas ytinu olmasi halinde BFT 25.288.5200’ deki montajh

birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden aynen 6denecektir.

Metal bacalar i¢in olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca
borusu, TE pargalari, dirsekler, yogusma toplayici pargasi, tasiyici sehpasi, adaptéri, baca temizleme
kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve disey yikleri
tasimak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme parcalari, baca sisteminin topraklamasi yapiimis,
malzeme tanimini belirten isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki Griinine ait etiket tanimlamasi ile
uygulanacak baca uUzerindeki isaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun

malzemeden imal edilmis baca plakasi kazan dairesinde gérinur bir yere montaji yapilan, baca kesit ve
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cekis hesabr TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak
raporlanan bacanin igyerinde temini ve montajinin MYK Seviye 3 Belgeli Uretici veya Distrib(itor Yetkili
Servisi tarafindan yapilmasi ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile
yapilan bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar

enterpolasyonla bulunur.)

MI 28 Cocuk Kullanimina Uygun Rezervuarli Alafranga Hela ve Tesisati

Takribi 30*55*30 cm oOlcllerinde; en az 4 litre ile tam yikama yapabil en ve Uzerine sirli seramik
rezervuarll baglanabilen; beyaz yada renkli sirli seramikten TS EN 997+A1 standardina uygun ve kalite
belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapagi; piringten kromaijli rezervuar ve taharet ara musluklari;
kademeli basmali bogaltma grubu ve su girisi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar i¢
takimi; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montaji ve
calisir halde teslimi. (Klozetler 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk

isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir).
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3. ELEKTRIK iSLER iCiN TEKNIK SARTNAME

El 01 Siva iistii, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (1s1ik akisi en az 3300 Im, tiketim
degeri en fazla 36 w olan).

LED Steril Ortam Tavan Armatiri: (Olgii: Adet)

Govdesi 0,5 mm DKP sacdan, difiizorl temperli camdan imal edilmis, en az IP 65 koruma derecesine

sahip armaturin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

El 02 Gomme normal anahtar

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A. e dayanabilecek kontaklari ve vidali baglanti uglar
bulunan, yanmayan malzemeden gdvdeli ve kapakl normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her

nevi ufak malzeme ve iscilik dahil yerine montaji ile birlikte.

El 03 Gomme toprakli priz

TS-40’a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A. e dayanabilecek sekilde kontaklari ve vidali baglanti uglari
ve guvenlik hattina baglanabilecek kontaklari bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli normal priz

temini, kasasi, her neviufak malzeme ve iscilik dahil yerine montaji.

El 04 Anahtarh Otomatik Sigortalar, 25 A’e kadar (6 kA)

Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 6 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz
kesme Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis,
CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaiji, her nev’i malzeme ve
iscilik dahil.

El 05 Anahtarli Otomatik Sigortalar, 40 A’e kadar (6 kA)

Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 6 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz
kesme 0zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis,
CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve
iscilik dahil.

El 06 Konteynir icin gerekli elektrik altyapinin gekilmesi

Konteynirlar igcin gerekli elektrik altyapisi temin edilecektir. Altyapi elektrik hattinin konteynirlara
ulastiriimasi ve konteynira ait elektrik panosunun kontrol edilerek ana hatta baglanmasi saglanacaktir.
Mevcut sigortalar degistirilecektir. Kullanilan kablo kalinligi ve kablolarin givenli sekilde tasinmasi

saglanacaktir.
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El 07 18000 BTU kapasiteli duvar tipi klima

Klimalar tabloda verilen minimum standartlari saglayacaktir.

OLCU: Montaj edilen klima sayisi adet olarak 6lgiilir.

Tablo 2 Klima teknik 6zellikleri

Cekilen Glg V/Ph/Hz
Kapasite (Sogutma) kw

Min. - Maks. Sogutma Kapasitesi kw
Cekilen Gug (Sogutma) kw
SEER (Sogutma Birim Degeri) W/wW
Verim Sinifi (Sogutma)

Kapasite (Isitma) kw

Min. - Maks. Isitma Kapasitesi kw
Cekilen Gg (Isitma) kw

SCORP (Isitma Birim Degeri) *

Verim Sinifi (Isitma) *

Hava Akis Hacmi (Turbo /H/M /L) m3/h
Ses Seviyesi (i¢ Unite) db (A)
Ses Seviyesi (Dis Unite) db (A)
Dis Unite Olgtileri mm
ic Unite Olgileri mm
Net Agirlik (i¢ Unite / Dig Unite) kg
Dig Ortam Sicakhk Araligi (Sodutma) (min.- °C
maks.)

Dig Ortam Sicaklik Arahigi (Isitma) (min.- °C
maks.)

Fan Motor Tipi

Kompresor Tipi

Boru Baglantisi (Sivi - Gaz) inches
Maksimum Bakir Boru Mesafesi (Ek m
Sogutucu Olmadan) (Uzunluk)

Maksimum Bakir Boru Mesafesi (Uzunluk) m

Sogutucu Akiskan ar
Sogutucu Akiskan Agirhigi gr
ilave Sogutucu Akiskan (Yik / Metre) gr

230/1/50

6,5

20-8,2

2

6,3

A++

6,5

20-8,5

1,7

51

A+++
1.250/1.050/950/850
49/44/41/39

58
700x955x396
325x1.078x246
16,5/52,5
-15~48

-15 ~ 24

AC

Rotary
1/4” — 5/8”
5

25
R32
1700
40
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El 08 Siva iistii, dairesel (downlight) armatiir (1s1k akisi en az 1700 Im, titketim degeri en fazla 24
W olan)

Govdesi ve sogutucu kismi aliminyum dokim olan, opal PMMA difizorli, en az IP 40 koruma
derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil ¢alisir halde

teslimi.

OLCU: Adet olarak hesaplanir.

El 09 PVC Kablo Kanali en az 20 x 12 mm (tek bolmeli)

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullaniimak (zere
tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina
uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden
sbnen PVC (UL 94 VO M1), atmosferik ve UV 1ginlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk
isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontroli (RoHS) y6netmeligine
uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhdinda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm’ ye dayanikl, RAL
9010 beyaz renkli,(100 mm ve uUstindeki ebatlardaki kanallar igten kilittemeli ve folyo kaplamali),
Kullanilan i¢ koése, dis kose ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda
duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin
temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, ic kése, dis kodse, dirsek, sonlandirma,

T dirsek ve gergeveler gibi her tirll baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi.

OLCU: m olarak hesaplanir.

El 10 360° tavan tipi siva Ustii hareket sensorli

220 - 240 volt sebeke geriliminde, -20°C ve +40°C arasi sicaklikta ¢galigabilen, fllioresan tipi lambalarda
400 Watt' a, akkor flamanh lambalarda 1000 Watt' a kadar yik baglanabilen, sensor (izerinden
trimpotlarla devrede kalma suresi ayari ve gin 1s1d1 ayari yapilabilen, en az IP 44 koruma sinifli, Atik
Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolii Yénetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak
uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, duvar tipi olanda optik algilayicisi dijital yapida
ve 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipi olanda 360° gevresindeki alanda algilama yeteneg@ine sahip
olan, duvar tipi siva Ustl hareket sensorinin temini, isyerine nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin

yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

OLCU: Adet olarak hesaplanir.

El 11 4 10 otomatik sigorta kutusu

IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267

32



NOT:

1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir.

2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.

OLCU: Adet olarak hesaplanir.

El 12 HDMI kablo temini ve montaji

istenilen uzunluktaki HDMI kablo temin edilip montaji yapialcaktir.

OLCU: m olarak hesaplanir.

El 13 Klima Sokum

ilgili mahaldeki klima sékiiliip bosluklar doldurularak siva ve boyasi yapialcaktir.

OLCU: Géturii olarak hesaplanir.
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4. KODLAR VE STANDARTLAR

Bu sartnamede belirtilen standartlar / normlar / kurallar asagidaki ilgili web sitelerinden elde edilebilir:

www.tse.org.tr
www.bsigroup.com

www.din.de

WWW.iS0.0rg
Wwww.cen.eu

Asagidaki bélimlerde genel ve kapsamli bir kod ve standart listesi verilmistir.

4.1 Ingaat ve Mimari isleri icin Standartlar

DIN 1045 Betonarme ve dngerilmeli beton yapilar

DIN 1048 Test Betonu

DIN 1164 Ozel Cimento

DIN 488 Takviye Celikler

DIN 4030 Su, Toprak ve Gazlarin Betona Saldirganliklarina Yonelik Dederlendirilmesi

TS 11222 Hazir Beton - Hazir Beton - Siniflandirma Sartname Performansi Uretim ve
Uygunluk

TS 1247 Betonun Karistirilmasi, Yerlestiriimesi ve Kuirlenmesi (Normal Hava
Kosullarr)

TS 1248 Betonun Karistiriimasi, Yerlestiriimesi ve Kurlenmesi

TS 1500 ingaat miihendisligi amagl olarak siniflandiriimasi

TS 19 Portland Cimento

TS 1900 ingaat Mihendisligi Amagch Zeminlerin Test Yontemleri

TS 2871 Taze beton testi - Bolim 2: Cokme testi

TS 3068 Beton Testleri - Test numuneleri - Bélum 2: Dayanim testleri i¢in test
numunelerinin hazirlanmasi ve kirlenmesi

TS 3114 Beton - Test numunelerinin basing dayanimi tayini

TS 4559 Beton icin Celik Hasir

TS 500 Betonarme yaplilarin tasarimi ve insasi igin gereklilikler

TS 706 Beton Agregalari

TS 708 Beton i¢in Celik Cubuklar

TS 707 Test Miktarina Goére Beton Orneklerinin  Azaltimasi icin  Agrega
Orneklemesi Yontemi

TS 802 Tasarim Beton Karisimlari
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Tahliye borularinda kullanilan bilesenler igin genel sartlar, yergekimi

BS 476
sistemleri i¢in kanalizasyon ve kanalizasyon
BS 882 Beton icin agrega
BS 1199 Dogal kaynaklardan insa edilen kumlar igin teknik 6zellikler
insan tiiketimine yénelik suyun aritiimasinda kullanilan kimyasallar.
BS 1200 i
Trisodyum ortofosfat
ic siva ve dis isleme igin gelik torna tezgahi. Genisletilmis metal ve nerviirlii
BS 1369-1 ¢ a "$§_ ¢ing g $ $
torna igin Ozellikler
BS 1186.2 Gida maddeleriyle temas eden malzemeler ve Uriinler. Plastikler. Toplam
daldirma ile zeytinyadina genel gegis icin test yontemleri
BS 4800 insaat amacl boya renkleri gizelgesi
Duvar ve zemin déseme. Seramik yer karolari ve mozaiklerin tasarimi ve
BS 5385-3 o
montaji i¢in uygulama kodu
BS 5977-2 Linteller. Prefabrik lentolar i¢in sarthame
Duvar ve zemin déseme. Terrazzo, dogal tas ve aglomere tas karo ve
BS 5385-5 . o
ddéseme zeminlerinin tasarimi ve montaji. Uygulama kodu
BS 5642 Esikleri ve Baglari
BS 8203 Esnek zemin kaplamalarinin montaji icin uygulama kodu
DIN 4102 Yap! malzemelerinin ve yap! elemanlarinin yangin davranigi
Havacilik ve Uzay serisi - Aliminyum alasimli AL-P2219-T6 veya T62 -
DIN 4099 T1
Kaplama levha ve serit - 0,5 mm <= a <=6 mm
EN 607 Sacgak oluklari ve PVC-U'dan yapilmis tertibatlar - Tanimlar, gereksinimler
ve testler
Agregalarin mekanik ve fiziksel 6zellikleri igin testler - BlUum 2: Par¢calanma
EN 1097-2 ) . ) o
direncinin belirlenmesi icin yontemler
EN 1092 Flanslar ve baglantilari. Borular, vanalar, baglanti parcalari ve aksesuarlar
icin dairesel flanslar, PN Celik flanslar
EN 1313 Yuvarlak ve bigilmis kereste. izin verilen sapmalar ve tercih edilen dlgiiler.
Yumusak ahsap bigilmis kereste
EN 10143 Surekli sicak daldirma kapl ¢elik sac ve serit - Boyut ve sekil toleranslari
EN 428 Esnek zemin kaplamalari - Toplam kalinhdin belirlenmesi
EN 429 Esnek zemin kaplamalari - tabaka kalinhginin belirlenmesi
EN 430 Esnek zemin kaplamalari - Birim alan icin kutle tespiti
EN 426 Esnek zemin kaplamalari - Sac malzemenin genislik, uzunluk, diizlik ve
dizlagunun belirlenmesi
EN 434 Esnek zemin kaplamalari - Istiya maruz kaldiktan sonra boyutsal kararlilik
ve kivrilma belirleme
EN 424 Esnek zemin kaplamalari - Mobilya ayaginin simule edilmis hareketinin

etkisinin belirlenmesi
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EN 425

Esnek ve laminat parke kaplamalari - Castor koltuk testi

Yap! malzemeleri ve yapi elemanlarinin yangin siniflandirmasi - Bolim 1:

EN 13501-1
Tepkiden yangin testlerine veri kullanarak siniflandirma

EN 1815 Esnek ve tekstil zemin kaplamalari - Statik elektrik egiliminin
degerlendirilmesi
Akustik - Binalarda ve bina elemanlarinda ses yalitimi élgim0 - Bolim 8:

EN 140-8 Agir standart zeminlerde yer dosemeleri tarafindan iletilen darbe
glrdltisindn azaltiimasinin laboratuar olgtimleri

EN 13893 Esnek, laminat ve tekstil zemin kaplamalari - Kuru zemin yizeylerinde
dinamik slrtiinme katsayisinin élgiim

EN 717.2 Ahsap esasli paneller - Formaldehit saliniminin belirlenmesi - Bélim 2: Gaz
analiz yontemi ile formaldehit salinimi

DIN 18155 Tas + Yapay Tas + Terrazzo

EN 301 Taslyict ahsap vyapilar icin fenolik ve aminoplastik yapistiricilar -
Siniflandirma ve performans gereksinimleri

EN 302 Taslyici ahsap yapllar igin yapistiricilar

EN 315 Kontrplak - Boyut toleranslari

EN 338 Yapi kerestesi - Mukavemet siniflari

EN 485 Plaka, tabaka ve serit

EN 515 Aliminyum ve aliminyum alasimlari - D&évilmus urlnler - Temper
tanimlarin formu

EN 573 Plaka, tabaka ve serit

EN 573.3 Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Kimyasal bilesimi ve iglenmis Grtnler
formu - Bolim 3: Kimyasal bilesimi ve Gru

EN 635 Kontrplak - Yiizey gorinimu ile siniflandirma

EN 654 Esnek zemin kaplamalari - Yari esnek polivinil kloriir fayans - Ozellikler

EN 6811 Elastomerik contalar - Su ve drenaj uygulamalarinda kullanilan boru
baglanti contalari icin malzeme gereksinimleri - Bélim 1: Vulkanize kauguk

EN 754 Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Soguk ¢ekilmis gubuk / gubuk ve boru

EN 942 Dograma ahsap - Genel sartlar

EN 10025 Sicak haddelenmig yapi celikleri
Alasimsiz ve ince taneli geliklerin soguk sekillendiriimis kaynakli yapisal

EN 10219-1 bojuklu bolimleri - Bbl[]r:1: Teknik t:slimsdurumlarl o -

EN 10088.2 Paslanmaz celikler - Bolim 2: Genel amaglar i¢in sac / levha ve korozyona
dayanikh celik seritlerin teknik teslim sartlar

EN 13748-1 Terrazzo fayans - Bélim 1: Dahili kullanim igin Terrazzo fayans

EN 1563 Kurucu - Kiresel grafitli ddkme demirler

EN 1564 Kurucu - Oviittilmis sfero dokimli Gtiiler
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Aliminyum ve aliminyum alagimlari - Yeniden erim igin alagimh kilgeler -

EN 1676
Spesifikasyonlar

EN 1SO10545 Seramik karolar
Metalik kaplamalar - Demirli malzemelere sicak daldirma galvaniz

EN ISO1460 kaplamalar - Birim alandaki kitlenin gravimetrik olarak belirlenmesi (ISO
1460: 1992)

ISO 65 ISO 7-1 uyarinca vidalamaya uygun karbon ¢elik borular

TS 202 Seramik Fayanslar-Cini Fayanslari (Anadolu Fayanslari)

TS 213-1 Terrazzo fayans - Dahili kullanim igin Terrazzo fayans

TS 11988 Tekstil yer kaplamalari - Makine halilari

EN 433 Esnek zemin kaplamalar - Statik yikleme sonrasinda artik ¢gentiklenme
belirlenmesi

EN 435 Esnek zemin kaplamalari - Esnekligin belirlenmesi

EN 636 Kontrplak - Ozellikler

EN 649 Esnek zemin .I.<aplamalar| - Homojen ve heterojen polivinil klorir zemin
kaplamalari - Ozellikler

EN 660-1 Esnek zemin kaplamalari - Aginma direnci tayini - Bolim 1: Stuttgart testi

EN 660-2 Esnek zemin kaplamalari - Asinma direnci tayini - Bolim 2: Frick-Taber testi

EN 684 Esnek zemin kaplamalari - Dikis guicu tayini

EN 685 Esnek, tekstil ve laminat zemin kaplamalari - Siniflandirma

EN 13163 Binalar igin 1sI y?htlm artnleri - Fabrikada uretilen genisletilmis polistiren
arunleri (EPS) - Ozellikler

EN 13164 Binalar icin 1s1 yaltim Ur[]rjleri - Ekstride polistiren kopuk (XPS)
fabrikasinda uretilen Grtnler - Ozellikler

EN 10055 Sicak haddelenmis celik, yaricapli kok ve ayak parmaklari ile esit flangli
tees - Sekil ve ebatlarda olgliler ve toleranslar

TS 39 Boyalar-Organik Solvent Bazli Son Kat

TS 46 Kontrplak - Ozellikler

TS 213-1 Terrazzo fayans - Dahili kullanim igin Terrazzo fayans

TS 500 Betonarme yapilarin tasarimi ve ingasi igin gereklilikler

TS 706 Beton icin agrega

TS 910 Sicak Haddelenmis Kirigler

TS 911 EN 10055 Sicak Haddelenmis T Cubuk Yuvarlak Kenar

TS 912 Yuvarlak Kenarl Sicak Haddelenmis Celik Kanallar

TS 10449 Mermer-Kalsiyum Karbonat Esasli, Yapi ve Kaplama igin Kullanilan

TS 11989 EN 13164

Binalar igin 1s1 yalitim malzemeleri fabrikasi fabrikada c¢ekilmis polistiren

koépuk Gretim drinleri

TS 1265

Yap! ingaati icin Kesilmis Kereste (igne Yaprakl)

TS 2717

Duvar Harcl igin Agregalar
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TS 275-1 EN 1329-1

Plastik yapi sistemi igcinde toprak ve atik degisimi i¢in (disuk ve ylksek
sicaklik) plastik boru sistemleri plastiklestirilmis poli (vinil klortr) (PVC-U)
Bo6lum 1: Boru ekleme pargalari ve sistemleri igin gerekenler

TS 275-2 EN 1329-2

Bina Yapisi Igerisindeki Toprak Atiklarinin Tahliye Edilmesi (Dusik ve
Yiiksek Sicaklik) igin Plastik Borulama Sistemleri-Plastiklestirimemis
Polivinil Klortr (PVC-U)-Bdlim 2

TS 4645 Kontrplak - Ozellikler
TS 4559 Beton icin Celik Hasir
Aliminyum ve Dévme Aliminyum Alasimlarinda Anodik Oksidasyon
TS 4922
Kaplamalari
TS 5246 ALMgSio, 5 Boyut ve Toleranslarin Hassas Ekstriizyonu
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - EN AW-6060 ve EN AW-6063
TS 5247 alasimlarinda haddelenmis hassas profiller - Bolim 1: Muayene ve teslimat
icin teknik kosullar
TS 624.1 Esnek Zemin Kaplamalari-Homojen ve Heterojen Polivinil Klortir Zemin
Kaplamalari-Spesifikasyonlari
TS 7316 Binalar igin 1s1 yalitim Grtinleri - Fabrikada Uretilen genisletilmis polistiren
urainleri (EPS) - Ozellikler
TS 9967 Prefabrik Betonarme ve Ongerilmeli Betonarme Yapilarda ve Binalarda
Tasarim Yapim ve Montaj Yontemleri
Yuvarlak ve Bigilmis Kereste-Boyut Olcme YoOntemi-Bolim 1: Bigilmis
TS EN 1309-1
Kereste
TS EN 1310 Yuvarlak ve Bigilmis Kereste-Ozelliklerin Olgme Yontemi
TS EN 1311 Yuvarlak ve Bigilmis Kereste-Biyolojik Bozunma Olgcme Yontemi
Yuvarlak ve bicilmis kereste-izin verilen sapmalar ve tercih edilen boyutlar-
TS EN 1313-1 o o
Bolim 1: Yumusak ahsap bicgilmis kereste
Yuvarlak ve Bigilmis Kereste - izin Verilen Sapmalar ve Tercih Edilen
TS EN 1313-2
Boyutlar - Bolim 2: Bigilmis Kereste
TS EN 1467 Dogal tas - Kaba bloklar - Ozellikler
Yuksek basingli dekoratif laminatlar (HPL) - Termoset recgine esasli levhalar
TS EN 438
(Genellikle laminat olarak adlandirilir)
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstride cubuk / ¢ubuk, boru ve
TS EN 755-1 ]
profiller - Bolim 1: Muayene ve teslimat icin teknik sartlar
Aliminyum ve aliiminyum alasimlan - Ekstride ¢ubuk / ¢ubuk, boru ve
TS EN 755-2 ] ) ]
profiller - Bélim 2: Mekanik 6zellikler
Aliminyum ve aliiminyum alasimlan - Ekstride ¢ubuk / ¢ubuk, boru ve
TS EN 755-3 ] )
profiller - Bélim 3: Yuvarlak cubuklar, boyutlar ve formdaki toleranslar
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstriide ¢cubuk / cubuk, boru ve
TS EN 755-4

profiller - Bolum 4: Kare gubuklar, 6l¢t ve formdaki toleranslar
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Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstride ¢ubuk / ¢ubuk, boru ve

TS EN 755-5 i i .
profiller - Bolum 5: Dikddrtgen ¢ubuklar, boyutlar ve formdaki toleranslar
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstride ¢ubuk / ¢ubuk, boru ve
TS EN 755-6 ] o )
profiller - B6lim 6: Altigen ¢ubuklar, boyutlar ve formdaki toleranslar
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstride ¢ubuk / ¢ubuk, boru ve
TS EN 755-7 ) . o ]
profiller - Bolim 7: Dikissiz borular, boyutlar ve formdaki toleranslar
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstride cubuk / cubuk, tip ve
TS EN 755-8 ) ) )
profiller - Bélim 8: Porthole tipleri, boyutlar ve formdaki toleranslar
Aliminyum ve aliminyum alasimlari - Ekstriide ¢ubuk / cubuk, boru ve
TS EN 755-9 ) ) )
profiller - Bélim 9: Profiller, dlciler ve formdaki toleranslar
Yuvarlak ve Kesilmis Kereste-Terminoloji-Bolim 6: Kesilmis Kereste
TS EN 844-6 .
Boyutlarina lligkin Terimler
Yuvarlak ve Bigilmis Kereste-Terminoloji-B6lim 9: Kesilmis Kereste
TS EN 844-9 ; ; i
Ozelliklerine lligkin Terimler
Yuvarlak ve Bigilmis Kereste - Terminoloji - Bélim 12: Ek kosullar ve genel
TS EN 844-12 o
dizin
DIN 4226 Beton ve harg icin agrega
ISO 4427 Plastik boru sistemleri - Polietilen (PE) boru ve su temini igin donati
ISO 6259 Termoplastik Borular - Cekme Ozelliklerinin Belirlenmesi
ISO 1183 Plastikler - Hicresel olmayan plastiklerin yodunlugunu belirleme yontemleri
SO 1133 Plastikler - Termoplastiklerin eriyik kiitle akis hizinin (MFR) ve eriyik hacim-
akis oraninin (MVR) belirlenmesi
ISO 6259 Termoplastik Borular - Cekme Ozelliklerinin Belirlenmesi

4.2 Mekanik igler i¢in Standartlar

DIN 1614 Saglik Bilisimi - Laboratuvar Tipindaki Ozel Milkiyet Turlerinin Temsili
DIN 8077 Polipropilen (PP) borular - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT - Boyutlar

Polipropilen (PP) borular - PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT - Genel kalite
DIN 8078

sartlari ve testler
DIN 16892 Capraz baglanmis polietilen (PE-X) borular - Genel gereksinimler, test
DIN 16893 Capraz bagl polietilen (PE-X) borular - Boyutlar

Toprak, inceleme ve test - Yapismayan topraklarin yodunlugunun azami
DIN 18126 p pismay p yog g

ve asgari kompaktlik igin belirlenmesi

Su temini - Dolayli olarak isitiimis havalandiriimamis (kapali) depolama
EN 12897

su isiticilari igin sartname
DIN 18127 Toprak, inceleme ve test - Proctor testi
ISO 9001 Kalite yonetim sistemleri - Gereksinimler
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TS ISO 1129

Kazanlar, siuper isiticilar ve 1si eganjorleri icin celik borular- Olgu

toleranslari ve birim uzunluktaki geleneksel kutleler

TS EN ISO 4126-1

Asiri basinca karsl koruma igin emniyet cihazlari - Bolim 1: Emniyet

valfleri

TS EN ISO 4126-4

Asiri basinca karsi koruma igin emniyet cihazlari - B6lim 4: Pilot calisma
emniyet valfleri

TS EN ISO 4126-6

Asiri basinca karsi koruma amacl emniyet cihazlar - Bélim 6: Patlama

diski emniyet cihazlarinin uygulamasi, segimi ve montajl

TS EN ISO 4126-7

Asiri basinca kargi koruma igin emniyet cihazlari - B6lum 7: Genel bilgiler

Isi yalitimi bagh 6nceden olusturulmus insan yapimi mineral fiber boru

TS ISO 8142
bélimleri sartname
TS 3147 Endustriyel Valfler - Bakir Alagimli Kapi
TS 549 Su temini vanalari - Amaca uygunluk ve uygun dogrulama testleri
TS 822 Galvanizli Duz ve Oluklu Celik Levhalar (Sicak Daldirma Galvanizli)

TS-824 IS O 4064-1

Su sayaglari - Bolim 1: Genel gereksinimler

TS-105 Asfalt

Cati Yapiminda Kullanim igin Asfalt

TS EN 215-1

Termostatik radyator vanalari - Gereksinimler ve test yontemleri

TS 931 EN 10241

Celik digli boru ek pargalari

Sabit Yangin Séndirme Sistemleri-Hortum Sistemleri-Bélim 1: Yari Sert

TS EN 671-1

Hortumlu Hortum Makaralari

Sabit Yanginla Micadele Sistemleri-Hortum Sistemleri-Bolim 2: Diiz
TS EN 671-2

Yassi Hortumlu Hortum Sistemleri
TS EN 593 Endustriyel vanalar - Metalik kelebek vanalar
TS 6728 Yanginla micadele hortumlari - Sabit sistemler icin yari sert hortumlar
TS 12258 Karayolu yanginla micadelede kavramalar ve azaltma
TS 12259 Yangin Séndirme Vanalari, Kara Yangin Sondidrme PN 16

TS 5229 EN-1036

Bina i¢ci camlar - Dahili kullanim igin giimus kaplamali ylzdirme camdan

aynalar

TS EN 10025

Sicak haddelenmis yapi celikleri

TS 11389 EN 13384-1

Bacalar - Isil ve akigkan dinamik hesaplama yontemleri - Bolim 1: Bir

cihaza hizmet veren bacalar

TS EN 13229

Kati yakit ile ¢calisan agik ates iceren ek aletler - Gereksinimler ve test

yontemleri

TS 11389 EN 13384-1

Bacalar - Isil ve akigkan dinamik hesaplama ydntemleri - Bolim 1: Bir
cihaza hizmet veren bacalar

TS 11382 Celik istifler (Sanayi tipi)
TS EN 303 Isitma kazanlari
TS EN 1856 Bacalar - Metal bacalar icin sartlar

40



TS 11388 EN 13384-2

Bacalar - Isil ve akiskan dinamik hesaplama ydntemleri - Bolim 2: Birden

fazla 1sitma cihazina hizmet veren bacalar

TS 7936 EN 60335-2-40

Ev ve benzeri elektrikli ev aletlerinin givenligi Bolim 2-40: Elektrikli isi

pompalari, klimalar ve nem gidericiler igin 6zel kurallar

TS 6814 EN ISO 1127

Paslanmaz celik borular - Birim uzunluk basina boyutlar, toleranslar ve
geleneksel kitleler (ISO 1127:192)

TS 824 ISO 4064-1

Tamamen sarj edilmis kapali kanallarda su akiginin dlgimui - Soguk icme

suyu ve sicak su igin dlgerler- Bélim 1:0zellikler

TS 301 Dikissiz ve Dikisli Celik Borular

TS 327 Lamel Grafit ile D6kme Demir Atik Su Igin Kanalizasyon

TS 481 Musluklar- Sicak Su Isitma Sistemleri icin Dolum ve Drenaj

TS 579 Kalorifer Radyatérleri icin Vana ve Ek Pargalari

TS 605 Sihhi tesisat - Lavabolar - Fonksiyonel gereksinimler ve test yontemleri

TS 617 Hidrometreler - Yapim ve Diizenleme ilkeleri

TS 799 Comelme WC-Canaklar (Seramik ve D6kme Demirden)

TS-824 Su sayaglari - Bolim 1: Genel gereksinimler

TS 931 Celik digli boru ek pargalari

TS 2747 Duvara asili pisuarlar - Fonksiyonel gereksinimler ve test yontemleri

TS 3148 Kiiresel Vanalar - Genel Kullanim igin

TS 5437 Kaynak uglari - Celik boru uglarinin ve kaynak uglarinin hazirlanmasi

TS 6814 Paslanmaz celik borular - Birim uzunluk basina élgller, toleranslar ve
geleneksel kitleler

TS 7843 Boru Hatti Vanalari, ¢elik (Kap, Fis, Bilyal ve Cekvalfler)

TS 7402 Celik borular; tolerans sistemleri

TS 7936 Ev ve benzeri elektrikli ev aletlerinin guvenligi Bolim 2-40: Elektrikli 1si
pompalari, klimalar ve nem gidericiler icin 6zel kurallar

TS EN 200 Sihhi tesisat geregleri - Tip 1 ve tip 2 su tedarik sistemleri icin tek
musluklar ve kombinasyon musluklari - Genel teknik 6zellikler

TS EN 442-1 Radyatdrler ve konvektorler - Bélum 1: Teknik 6zellikler ve gereksinimler

TS EN 442-2 Radyatdrler ve Konvektorler-Bolum 2: Test yontemleri ve derecelendirme

TS EN 442-3 Radyatorler ve Konvektorler Bélim 3: Uygunluk degerlendirmesi

TS EN 10255 ;:::I::( ve dis acmaya uygun alasimsiz celik borular - Teknik teslim

TS EN 12071 Kaynak sarf malzemeleri - Slriinme dayanimli geliklerin gaz korumali
metal ark kaynagi igin borulu 6zlu elektrotlar - Siniflandirma
Kaynak sarf malzemeleri - Yiuksek mukavemetli ¢eliklerin gaz korumali ve

TS EN 12535 gaz korumasiz metal ark kaynagi i¢in borulu 6zIi elektrotlar -

Siniflandirma

TS EN 12952-1

Su Borulu Kazanlar ve Yardimci Tesisler - Bolum 1: Genel
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TS EN 12952-3

Su borulu kazan ve yardimci tesisler - Bélum 3: Basing pargalari igin

tasarim ve hesaplama

TS EN 14511-4

Klima, sivi sogutma paketleri ve alan 1sitma ve sogutma icin elektrik

tahrikli kompresorli 1s1 pompalari - Bélim 4: Gereksinimler

TS 12073 Binder Olarak Kullanilan Boyalar Ve Vernikler-Modifiye Alkid Regineleri

TSE 10761 Sicak ve soguk su tesisatlari igin plastik boru sistemleri - Capraz bagl
polietilen (PE-X) - Bolim 2: Borular (ISO 15875-2: 2003)
TSE 10762-7 CEN ISO / TS 15875-7: Sicak ve soguk su tesisatlari igin

TSE 10762 plastik boru sistemleri - Capraz bagli polietilen (PE-X) - B6lim 7: Uygunluk
degerlendirmesi igin rehber (ISO / TS 15875-7: 2003 )

TS EN 274-1 Sihhi tesisatlar igin atik armaturler - Bolim 1: Gereksinimler

TS EN 274-2 Sihhi tesisat gerecler icin atik armatirler-Bélum 2: Test yontemleri

TS EN 274-3 Sihhi tesisatlar icin atik armaturler - Bolim 3: Kalite kontrol

TS EN ISO 11124

Metalik Kumlama Temizleme isleminde Boya ve llgili Urin-
Spesifikasyonlarinin ~ Uygulanmasindan  Once  Celik  Yizeylerin

Hazirlanmasi

4.3 Elektrik igler igin Standartlar

DIN VDE 0815 Telekominikasyon ve veri isleme sistemleri igin kablolar

EN 60044-1 Olcum transformatoérleri-Bolim 1 Akim transformatorleri

EN 60051-2 Elektrikli 6lcim cihazlari ve aksesuarlari

EN 60400 Borulu fltioresan lambalar ve starterler icin duylar icin Ozellikler

EN 60439-1 Algak gerilim anahtarlari ve kontrol Uniteleri

EN 60598-1 Armatirler. Genel sartlar ve testler

EN 60898 Devre kesiciler, evlerde veya benzeri tesisatlarda asiri akimin énlenmesi

EN 60920 Borulu floresan lambalar i¢in balastlar. Genel ve guvenlik gereksinimleri

EN 60921 Borulu floresan lambalar i¢in balastlar. Performans gereksinimleri
Lambalar igin yardimci maddeler. Desarj lambalari igin balastlar (boru

EN 60922 seklindeki flioresan lambalar hari¢). Genel ve guvenlik gereksinimleri
Lambalar igin yardimci maddeler. Desarj lambalari igin balastlar (boru

EN 60923 seklindeki flioresan lambalar harig). Genel ve givenlik gereksinimleri
Lambalar icin yardimci donanim &zellikleri. Calistirma aygitlan (parlatici

EN 60926 starterler hari¢). Genel ve guvenlik gereksinimleri

EN 60947-2 Algak gerilim anahtarlama ve kontrol cihazi Bélim 2 Devre kesiciler
Ev ve benzeri kullanimlar i¢in entegre asir akim korumasiz artik akimla
calisan devre kesici (RCCB) Bolim 2.1: Genel Kurallarin hat geriliminden

EN 61008-2-1 bagimsiz olarak RCCB' nin islevselligine uygulanabilirligi.

TS IEC 227-6 Polivinil klorlr yalitimh kablolar, 450/750
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TS EN 61008-2-1

Ev ve benzeri kullanimlar igin entegre asir akim korumasiz artik akimla
galisan devre kesici (RCCB) Bélim 2.1 : Genel Kurallarin hat geriliminden

bagimsiz olarak RCCB'nin islevselligine

TS EN 61107 Elektrik 6lgimu - Saya¢ okuma, tarife ve yuk kontrol i¢in veri degisimi
TS10922 Asansor yapimi ve montaji icin emniyet kurallari
TS EN 61107 Elektrik 6lcimu - Saya¢ okuma, tarife ve yuk kontrold i¢in veri degisimi
Yangin algillama ve yangin alarm sistemleri - BoOlum 7: Duman
TS EN54-7 dedektorleri; Daginik 1sik, iletilen 1sik veya iyonlagsma kullanan detektdrler
ISO 11801 Bilgi teknolojisi - Masteri binasi i¢in genel kablolama
IEC 60331 Yangin kosullari altinda elektrik kablolari i¢in testler - Devre butlinlGgul
IEC 60332 Yangin kosullari altinda elektrik ve optik fiber kablolar Gizerinde testler
IEC 60502 Ekstride Kati Dielektrik Yalitimli Kablolar
IEC 60754 Malzemelerin kablolardan yanmasi sirasinda olusan gazlar (izerinde test
Asansor (ABD: Kaldirma) kurulumu - Bolim 1: Sinif I, II, Ill ve VI
ISO 4190-1 asansorleri
Tanimlanmisg kosullar altinda yanan kablolarin duman yogunlugunun
IEC 61034 olctimii
Fabrikasyon demir ve celik Ortnler Gzerine sicak daldirma galvaniz
TS 914 kaplamalar - sartname ve test yontemleri

TS 8697 EN 60598

Armaturler

TS 1058

Alcak Gerilim Salt ve Kontrol Unitesi 2: Devre Kesiciler

Asansdr yapimi ve montaji i¢cin emniyet kurallari- Bolim 1: L Elektrikli

TS 10922 asansorler

Plastik-Plastiklenmemis pol (vinil klortir) (PVC-U) kaliplama ve ekstriizyon
TS 1178 malzemeleri-Bolim 1: Tanimlama sistemi igin tanim sistemleri ve temel

Algak gerilim salt ve kontrol Uniteleri - Bolim 1: Tip testli ve kismen tip
TS 3367 testli montajlar

Poliolefin izolasyonlu ve Nem Bariyerli Diisiik Frekansh Kablolar Poliolefin
TS 3930 Kilif

TS 4915 EN 60669-1

Ev ve benzeri sabit elektrik tesisati anahtarlari - Bélim 1: Genel sartlar

TS 5018

Ev ve Benzeri Tesisatlarda Asirt Akim Korumasi igin Devre Kesiciler.

Analog elektriksel 6lgu aletlerini ve aksesuarlarini derinlemesine etkili;
Bolum 2: Ampermetreler ve voltmetreler igin 6zel gereklilikler (IEC 51-2:

TS 5590 1984)

Tekstil - Renk hashgi testleri - Bolum E12: Frezeleme igin renk haslig:
TS 6249 Alkali frezeleme.

Asansor (ABD: Asansor) kurulumu - Bolim 1: Sinif 1, I, Il ve VI
TS 8237 asansorleri
TS 8697 Armatirler; bolum 1: gereklilikler ve testler
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Elektromanyetik uyumluluk - Asansérler, yiriyen merdivenler ve hareketli

TS EN 12016 yurdyasler igin Gran ailesi standardi baglanir

Yangin Alarm ve Yangin Alarm Sistemleri - Bélum 11: Manuel c¢agri
TS EN 54-11 noktalari

Yangin algilama ve yangin alarm sistemleri bélim 2: Kontrol ve gosterge
TS EN 54-2 donanimi

Yangin Alarm ve Yangin Alarm Sistemleri - Bolim 3: Yangin Alarm
TS EN 54-3 Aygitlari - Sirenler

Yangin Algilama ve Yangin Alarm Sistemleri - Bolim 4: Gli¢ kaynagi
TS EN 54-4 ekipmani; diizeltme
TS EN 60529 Muhafazalar degisiklige karsi koruma dereceleri (IP Kodu) Degisiklik 1

TS EN 60598-1

Armatirler - Bolim 1: Genel gereksinimler ve testler

TS EN 60598-2

Ozel sartlar - Bélim 23: Filamanh lambalar igin ekstra disik voltajl
aydinlatma sistemleri (IEC 598-2-23:1996)

TS EN 61008-1

Ev kullanimi ve benzeri seyler i¢in timlesik akim korumali artik akimla

galisan devre kesiciler/ RCCB))- Bélim 1 Genel kurallar

TS EN 61036 Aktif enerji igin alternatif akim statik watt-saat metre (sinif 1 ve 2)
Asansor yapimi ve montaji igin guvenlik kurallari - Bélum 1: Elektrikli
TS EN 81-1 asansorler
Asansdr yapimi ve montaji icin emniyet kurallari- Boélim 2: Hidrolik
TS EN 81-2 asansorler

TS 620 E N 60044-1

Alet transformatorleri - Bolim 1: Akim transformatorler
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